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M595 ULTRATACK 
COLLE SANS SOLVANT POUR DOUBLURE DE GAINE 

 

FICHE TECHNIQUE 
 
DESCRIPTION DU PRODUIT : 
Miracle® M595 ULTRATACK est une colle sans solvant à hautes 
performances pour doublure de gaine, qui assure une adhérence 
rapide, sans COV ni polluants atmosphériques dangereux. M595 
ULTRATACK est non inflammable et applicable au pistolet, avec 
une bonne résistance à la chaleur et à l'humidité, et une 
excellente résistance au vieillissement et à l'oxydation. M595 
ULTRATACK est une excellente colle par pression. 
 
 
AVANTAGE : 
 Sèche sous forme d'un film définitivement souple 
 Bonne résistance à la chaleur et à l'humidité  
 Excellente résistance au vieillissement et à l'oxydation  
 Adhésion rapide 

 
 
PROPRIÉTÉS SPÉCIFIQUES : 

Propriété Valeur caractéristique 
Base : Polymère synthétique 
Solvant : Eau 
Durée de 
conservation : 

6 mois à compter de la date de 
fabrication* 

Couleurs : Blanc 
Extrait sec : 53,2 % ± 2,0% 
Poids/Gallon 8,67 lbs/gal 
Viscosité 2 500 – 5 000 cP 
Point éclair S/O 
Temps ouvert S/O 
Temps de séchage 0 – 10 minutes 
Rendement 200 sq ft/gallon (5 m²/litre) 
Pas d'ajout de formaldéhyde d'urée lors de la fabrication de la colle 
* La durée de conservation pour un récipient fermé de cette colle stockée 
à des températures comprises entre 40 °F (4,4 °C) et 100 °F (37,7 °C) est 
de 6 mois à partir de la date de fabrication. Conserver à l'abri du soleil 
dans un environnement frais et correctement ventilé. Éviter de conserver 
le récipient directement sur le sol ou contre un mur extérieur. 

 
 
MODE D'EMPLOI : 
 NE PAS DILUER. 
 PROTÉGER DU GEL. 
 Les surfaces doivent être exemptes de poussière, 

d'huile et de graisse. 
 Appliquer au pistolet, au rouleau ou à la brosse soit sur 

la surface métallique, soit sur la fibre de verre, et 
appuyer fermement pour la mise en place.  

 Ne pas appliquer à des températures inférieures à 40 °F 
(4,4 °C) ou au-delà de 100 °F (37,7 °C) 
 

NORMES INDUSTRIELLES : 
 Conforme à la spécification de la norme ASTM C916II 

pour les colles pour isolant thermique de gaine 
 
 

UNDERWRITERS LABORATORIES INC. (UL) 
Classé : Colles R-6891 
Caractéristiques de combustion en surface appliquées aux 
plaques de ciment à charge inorganique 
Propagation de flammes…………..…5 
Développement de fumée…………….5 
Essai par application de bandes de 1-3" (2,5-7,5 cm) de large 
au rendement de 600 sq ft/gal (15 m²/litre). 

 
 
CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE : 

SCAQMD Rule 1168 
(South Coast Air Quality Management District) 

California Air District Regulations 
Ozone Transport Commission (OTC) Rule for Adhesives and 

Sealants 
 
 
GUIDE DE DURABILITÉ : 
 Contribue au système LEED® et à d'autres systèmes 

d'évaluation de bâtiments verts : 
• LEED-NC et LEED-CI EQ Credits 4.1 
• LEED-EB MR Credit 3 
• LEED for Schools EQ Credit  
• LEED Core & Shell EQ Credit 4.1 
• Green Guide for Health Care EQ Credit 4.1  
• NAHB Model Green Home Bldg Guidelines – 

Sect 7, Global Impact 7.1.3 
• CHPS (Collaborative for High Performance 

Schools) EQ Credit 2.2 
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CONSERVER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS POUR 
USAGE PROFESSIONNEL OU INDUSTRIEL SEULEMENT 

N'UTILISER QU'AVEC LE MATÉRIEL HOMOLOGUÉ 
AVERTISSEMENT AUX ACHETEURS : 
AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE NI IMPLICITE, N'EST FAITE CONCERNANT 
LA QUALITÉ MARCHANDE OU L'ADÉQUATION À UN USAGE 
PARTICULIER. À L'EXCEPTION DES BLESSURES CONSÉQUENCES DE 
L'UTILISATION DU PRODUIT SELON LES INSTRUCTIONS, ITW POLYMERS 
SEALANTS NORTH AMERICA, INC. NE SAURAIT ÊTRE RESPONSABLE 
CIVILEMENT NI CONTRACTUELLEMENT DE TOUTE PERTE OU DOMMAGE. 
EN AUCUN CAS ITW POLYMERS SEALANTS NORTH AMERICA, INC., 
DIVISION DE ILLINOIS TOOL WORKS INC., OU SES AFFILIÉS ("ITW 
POLYMERS SEALANTS NORTH AMERICA, INC.") NE SAURAIENT ÊTRE 
RESPONSABLES DE TOUTE PERTE OU DOMMAGE SURVENANT SUITE À 
L'ACHAT, L'UTILISATION OU L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER CE PRODUIT, NI 
DE TOUS DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS, ACCESSOIRES OU 
CONSÉCUTIFS. L'UTILISATEUR PEUT ENVOYER UN ÉCHANTILLON DU 
PRODUIT À ITW POLYMERS SEALANTS NORTH AMERICA, INC. POUR 
ESSAI. SI CET ESSAI PROUVE UNE DÉFECTUOSITÉ DU PRODUIT, LE SEUL 
ET EXCLUSIF RECOURS DE L'UTILISATEUR SERA SOIT LE 
REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT DU PRODUIT, SOIT LE 
REMPLACEMENT DU RÉCIPIENT DU PRODUIT. AUCUN ENTREPRENEUR, 
INSTALLATEUR, REVENDEUR, AGENT OU SALARIÉ DE ITW POLYMERS 
SEALANTS NORTH AMERICA, INC. N'A L'AUTORITÉ POUR MODIFIER LES 
OBLIGATIONS OU LIMITATIONS DU PRÉSENT DOCUMENT. 
 
GARANTIE :  
CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS PARTICULIERS, VOUS 
POUVEZ AUSSI AVOIR D'AUTRES DROITS DÉPENDANT DE L'ÉTAT ; 
CERTAINES DES LIMITATIONS MENTIONNÉES CI-DESSUS PEUVENT DONC 
NE PAS VOUS ÊTES APPLICABLES. IL EST DANS VOTRE INTÉRÊT DE 
CONSERVER LA DOCUMENTATION LORS DE L'ACHAT D'UN PRODUIT. LES 
INFORMATIONS ET SUGGESTIONS D'UTILISATION DU PRÉSENT 
DOCUMENT SONT CONSIDÉRÉES COMME EXACTES, MAIS NE 
SAURAIENT ÊTRE INTERPRÉTÉES COMME DES GARANTIES. 
L'UTILISATEUR DOIT VÉRIFIER L'ADÉQUATION DU PRODUIT À SON 
UTILISATION ET PRENDRE DANS TOUS LES CAS À SA CHARGE TOUS LES 
RISQUES ASSOCIÉS. 
 
Les informations techniques complètes sont disponibles auprès 

de ITW Polymers Sealants North America, Inc.  

http://www.itwsealants.com/
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